	型号
	BX-1.0
	BX-2.0
	GJW-2.0
	GJW3.6
	GJW-5.0
	GJW-8.0
	GJW-14
	GJW-24
	GJW-40
	GJW-100

	功率-KVA
	1.0
	2.0
	2.0
	3.6
	5.0
	8.0
	14
	24
	40
	100

	电源电压-V
	110/220
	110/220
	110/220
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380
	380/450/500
	380/450/500
	380/450/500

	旋转装置
	无
	无
	无
	无
	无
	有
	有
	有
	有
	有

	立柱尺寸-mm
	30×30
	40×40
	40×40
	60×60
	60×60
	70×70
	80×80
	100×100
	120×120
	200×200

	立柱高度-mm
	60
	110
	110
	150
	150
	200
	300
	390
	660
	750

	适应轴承内径-mm
	φ＞15
	φ＞15
	φ＞15
	φ＞30
	φ＞30
	φ＞30
	φ＞60
	φ＞85
	φ＞120
	φ＞145

	适应轴承外径(mm)
	150
	200
	400
	500
	500
	800
	1100
	1100
	1400
	2500

	最大轴承宽度-mm
	55
	110
	145
	140
	140
	210
	280
	350
	420
	700

	最大轴承重量
其他零件-Kg
	8

5
	25

15
	25

15
	40

25
	65

35
	125

75
	550

200
	700

350
	950

500
	可定制

	温度控制-数显℃
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240
	50-240

	时间控制-数显
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″
	99′59″

	声音信号
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有

	错误操作提示
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显
	数显

	温度保持
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有

	自动退磁
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有

	外型尺寸(cm)
	32×19×20
	42×19×28
	32×32×25
	32×32×32
	32×32×32
	40×32×40
	112×55×96
	100×50×135
	150×60×147
	230×100×100

	加热杆标配mm
	10、20、30
	10、24、40
	10、24、40
	20、30、40、60
	20、30、40、60
	20、40、60、70
	40、50、60、80
	60、80、100
	80、100、120
	100、150、200


轴承加热器型号-功能配置表：

保定市卓为检修机械有限公司

联系电话：0312-3269577  3265880（传真）

联 系 人：           手机：            

